
НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ ПО БЕСПРОВОДНОМУ ШОССЕ 
RADWIN 5000 HPMP

Высокоскоростное решение «точка-многоточка» RADWIN 
5000 HPMP обеспечивает суммарную производительность 
до 200 Мбит/с на сектор. Система RADWIN 5000 HPMP – 
идеальное решение для «последней мили» в корпоративных 
и операторских сетях, а также для построения каналов связи 
с высоким качеством услуг в приложениях, требующих 
гарантированную пропускную способность.

RADWIN 5000 HPMP
ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ 
РЕШЕНИЕ 
«ТОЧКА-МНОГОТОЧКА»

RADWIN 5000 HPMP  Описание устройства







Всепогодные радиоблоки базовых станций (HBS) и абонентских устройств (HSU) соответствуют стандарту защиты 
IP67 для надежной работы в неблагоприятных климатических условиях. Устройства поддерживают широкий набор 
частотных диапазонов (4.9 - 6 ГГц или 3.3 - 3.8 ГГц или 2.5 - 2.7 ГГц) и соответствуют стандартам и требованиям 
ГКРЧ России, ETSI, FCC, IC (Канада), WPC (Индия), MII (Китай) и др. Все радиоблоки характеризуются низким 
энергопотреблением, питание обеспечивается через устройство PoE.

Высокоскоростные абонентские устройства (HSU) с интегрированной MIMO-
антенной с высоким усилением  

Радиоблоки абонентских устройств с интегрированной MIMO-антенной с высоким 
усилением, с двойной поляризацией, обеспечивающие повышенную производительность 
на расстояниях средней дальности. Данная модель радиоблоков доступна в сериях HSU520 
и HSU550, обеспечивающих суммарную пропускную способность до 20 и 50 Мбит/с 
соответственно.

Компоненты RADWIN 5000 HPMP

Высокоскоростные базовые станции (HBS) 

Высокоскоростные радиоблоки базовой станции с использованием технологий OFDM и 
MiMO 2x2, для полностью наружного размещения, могут работать на один сектор в режиме 
MIMO или на два сектора    в режиме разнесения сигналов (Diversity). Легкие и компактные 
радиоблоки оборудованы разъемами для подключения внешней (присоединяемой) 
антенны.

Высокоскоростные абонентские устройства (HSU) с разъемами для внешней 
антенны.   

Радиоблоки абонентских устройств с разъемами для подключения внешней 
(присоединяемой) антенны с высоким усилением, обеспечивающие высокоскоростную 
передачу данных на большие расстояния. Данная модель радиоблоков доступна в сериях 
HSU520 и HSU550, обеспечивающей суммарную пропускную способность до 20 и 50 Мбит/с 
соответственно.

Высокоскоростные абонентские устройства (HSU) с интегрированной MIMO-
антенной малого форм-фактора 

Компактные радиоблоки абонентских устройств с интегрированной MIMO-антенной с 
двойной поляризацией, предназначенные для установки вблизи базовой станции. Все 
радиоблоки оборудованы разъемами для подключения внешней (присоединяемой) 
антенны, для случаев, когда необходимы более высокие коэффициенты усиления 
(увеличенная дальность).  Данная модель радиоблоков доступна в сериях абонентских 
устройств HSU510 и HSU520, обеспечивающих суммарную пропускную способность до 10 и 
20 Мбит/с соответственно.

В состав системы RADWIN 5000 HPMP входит три варианта высокоскоростных абонентских устройств, обеспечивающих 
пропускную способность 10, 20 и 50 Мбит/с. Абонентские устройства обеспечивают повышенную производительность, 
упрощают процесс инсталляции и использования. 



Количество абонентских устройств (HSU) на сектор 
базовой станции (HBS)

До 16 абонентских устройств

Дальность До 40 км и более (при обеспечении достаточного бюджета радиолинии)

Диапазон частот Многодиапазонные радиоблоки с поддержкой частот 4.9-6 ГГц или 3.3-3.8 ГГц или 2.5-2.7 ГГц

Ширина частотного канала Настраиваемая: 5, 10, 20, 40 МГц для 5 - 6 ГГц и 5, 10, 20 МГц для 2.5 - 2.7, 3.х ГГц

Тип модуляции 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)

Адаптивная модуляция и кодирование Поддерживается

Распределение емкости канала Настраиваемое: Симметричный или Асимметричный режим

DFS (FCC & ETSI) Поддерживается

Задержка Типовая: от 4мс до 10мс  

Diversity (разнесение сигналов) Поддерживается для HBS и HSU

Встроенный спектроанализатор Поддерживается для HBS и HSU 

Максимальная мощность передатчика 25 дБм для HBS и HSU

Метод дуплексирования TDD

TDD Синхронизация  Узловая синхронизация и синхронизация между узлами связи 
(поддержка систем RADWIN “точка-точка”)

Шифрование AES 128

Интерфейсы 

Порты Ethernet HBS: 10/100BaseT, 1000BaseT;  HSU: 10/100BaseT

Сетевые функции 

Режим Ethernet Мостовые соединения 2-го уровня

QoS Поддерживается 4-х уровневая очередь в соответствии с  802.1p и Diffserv

VLAN Поддерживается 802.1Q, 802.1P, QinQ

Управление 

Радиоблоки HBS и HSU Программное обеспечение RADWIN Manager или Web-интерфейс

Протокол SNMP и Telnet

Сеть Программноe обеспечени�5 RADWIN NMS (RNMS)

Технические характеристики

Радиосистема

Конфигурация

	 	
 	 	   3внешней антенны 

			 	 	 23 дБиантенной с высоким усилением 

	
 	 15 дБи
малого форм-фактора

	  	 	 	 	 	   3
		    3

Производительность

	 Абонентский блок (HSU)

	 	 	 	 HSU510

	 	 	 	 	 4.9-6.x ГГц

	 	 	 	 	 10 Мбит/с
	 при ширине

	 канала 40 МГц
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